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Entwurf Wettbewerb -

- J

114 WE

2,2 EW/WE

ca. 250 EW
RN
2,7 Kfz-Fahrten / EW / “Normalw

ca. 680 Kfz-Fahrten / NW

— Spitzenstunde morgens: — Spitzenstunde abends:
ca. 27 Kfz-Fahrten ca. 27 Kfz-Fahrten
—ca. 1Kfz-Fahrt/2,3 min —ca. 1Kfz-Fahrt/2,3 min

— Tagsuber (ohne spitzenstunden): — Nachts:
ca. 184 Kfz-Fahrten ca. 27 Kfz-Fahrten
— ca. 1 Kfz-Fahrt / 4,5 min —ca. 1Kfz-Fahrt/20 min
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Verkehrliche Betrachtungen WSGRUPPEK@LZ
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5.2.3 SammelstraBe

Charakterisierung
— ErschlieBungsstrae (ES IV)

— Unterschiedliche Bebauungsformen, oft
Zeilenbebauung, Punkthiuser

— Uberwiegende Nutzung ist Wohnen mit einzelnen
Geschiiften, Gemeinbedarfseinrichtungen

— Eher undefinierte als enge Straenriume
— Linge je nach Siedlungsgréfie 300 m bis 1000 m
| - Verkehrsstirke 400 Kfz/h bis 800 Kfz/h |

— Besondere Nutzungsanspriiche: Fulgangerlingsver-
kehr, oft punktueller Uberquerungsbedarf, meist
Linienbusverkehr.

Typische Randbedingungen und Anforderungen

— In der Regel sind die Geschwindigkeiten zu hoch.
Dies wird durch die halboffene, stralenabgewandte
Bebauung unterstiitzt. U o

— Meist reicht das Parkraumangebot fiir Bewohner im
privaten Bereich aus.

— Notwendige Uberquerungshilfen sollen zur
Abschnittsbildung und Geschwindigkeitsdimpfung
herangezogen werden.

— Radfahrer sind durch Radverkehrsanlagen oder durch
wirksame Geschwindigkeitsdimpfung zu sichern.
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— Eine konsequente Abschnittsbildung ist notwendig. q
i
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Besondere Hinweise d
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— Der Stralenraum ist optisch zu fassen und zu gliedern. (5,00) Quelle: FGSV. RASt 06

Typische Entwurfssituation einer “SammelstraRe” (z. B. Herdweg — RingstraRe) rwurssorurre KOLZS

— Mogliche Nutzungskonflikte, z. B. mit kreuzendem
Schulweg sind durch entsprechende Gestaltung zu
verdeutlichen und zu entschirfen.




Ari"ihﬁerbuch WORKSHOP ZUM QUARTIER “SCHLOSSBLICK* 19.07.2019

5.2 Querschnitte
5.2.1 Wohnweg ; W 3 e 74 f-‘:\\,\}'-\\', S

Charakterisierung
— ErschlieBungsstraBie (ES V)

— Vorherrschende Bebauung mit Reihen- und
Einzelhdusern

Ausschlie3lich Wohnen 7 - ,':‘::;‘
— Geringe Linge (bis ca. 100 m)
— Verkehrsstirke unter 150 Kfz/h

— Besonderer Nutzungsanspruch: Aufenthalt. 50 Py k] B o A

Typische Randbedingungen und Anforderungen dal ‘ _ \ “h S, ' j f

— Aufenthaltsfunktion sollte durch Mischungsprinzip ~. a2y N Laa e 8
verdeutlicht werden. | iy, T

— Fahrgassenbreiten sollten Begegnung Rad/Pkw
ermoglichen. i -

— Hauseingangsbereiche miissen vor Befahren gesichert

werden und der Sichtkontakt muss gewiihrleistet sein. ﬂ;@ }3

4,50

___________

Besondere Hinweise

— Bei Sackgassen muss je nach drtlichen Bedingungen
eine Wendemoglichkeit fiir Miillfahrzeuge vorgesehen

werden, die als Platzraum gestaltet werden sollte. 0;50[ | 255 D24 175 ||oso «
0.25 0 5 i
— Sackgassen sollen fiir FuBginger und Radfahrer [ 052565 el 0y
durchlissig gestaltet werden. ) (5,00)
Quelle: FGSV, RASt 06

Typische Entwurfssituation einer “WohnstraRe“ (z. B. Quartier ,,Schlossblick®) . inurescrure KOLZ S



